FICHE TECHNIQUE NUMERO DE PRODUIT: LWBO-SPD

NOM DU PROJET TYPE QTE

BORIS SUSPENDU

Le design architectural minimaliste du Boris en fait la suspension
cylindrique parfaite pour tout type d'application d'éclairage. Son
allure lui permet de se fondre dans l'espace tout en offrant
I'éclairage idéal pour les espaces ouverts ou communs.
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Degré Kelvin 3000K, 3500K, 4000K Tension d'Entrée Transformateur Intégré
Flux Lumineux Jusqu'a 6000Im Courant Continu 50.51V
Lumen/Watt  77.26lm/W Ampérage  1.35A
*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED Consommation 68.18W
de 4000K.
Matériel Aluminium
*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.
FINI EXTERIEUR DEGRE KELVIN
CUSTOM
Cust:
RAL K7 detom
. 3000K| 3500K]| 4000K]|
Noir Mat Gris Mat Blanc Mat Personnalisé 3000K 3500K 4000K Personnalisé
LUM N

WARM



FICHE TECHNIQUE

NOM DU PROJET

TYPE

OPTIONS DE COMMANDE

Boris Suspendu

Code de Produit

LWBO-SPD

Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent

sappliquer.

Fini Extérieur

MBK - Noir Mat

MGR - Gris Mat

MWH - Blanc
Mat

CU - Personnalisé

Optiques

22-22°

40 - 40°

72-72°

Flux Lumineux

2000 - 2000Im

3000 - 3000Im

4000 - 4000Im

5000 - 5000im

6000 - 6000Im

CU - Personnalisé

Informations de Commande Supplémentaires

Notes |

LUM N
WARM

Degré Kelvin

30K - 3000K

35K - 3500K

40K - 4000K

CU - Personnalisé

NUMERO DE PRODUIT: LWBO-SPD

Accessoires

3SK - Kit de
Suspension de
3pi

9SK - Kit de
Suspension de
9pi

CUSK - Kit de
Suspension,
Longueur
Personnalisée

Minimum 2000Im. Maximum 6000Im.

QTE

Transformateur

X10V -
Transformateur
0-10v (1%)

LTI -
Transformateur
Lutron

NA - Aucun



FICHE TECHNIQUE

NOM DU PROJET

Dimensions

LUM N
WARM

TYPE

NUMERO DE PRODUIT: LWBO-SPD

QTE

O135mm
05.31"

348.70mm

13.78"
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